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京浜河川事務所管内 水位・雨量観測所位置図
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出典：気象庁ＨＰ

１．気象概要
台風第19号は12日19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方

を通過し、13日未明に東北地方の東海上に抜けた後、13日12時に日本の東で温帯
低気圧に変わりました。

台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や関東甲信
地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となりました。10日からの総雨量
は神奈川県箱根町で1000ミリに達し、関東甲信地方と静岡県の17地点で500ミリを
超えました。この記録的な大雨により、12日15時30分に神奈川県、東京都、埼玉県
、群馬県、山梨県、長野県の7都県に、12日19時50分に茨城県、栃木県、新潟県、
福島県、宮城県の5県、13日0時40分に岩手県に特別警報を発表しました。

出典：（一財）日本気象協会ＨＰ出典：気象庁ＨＰ
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降雨概況図 １０月１２日６時～１０月１２日２１時
（国土交通省 ＸバンドＭＰレーダー）

１２日 １２：００ １２日 １５：００

１２日 １８：００ １２日 ２１：００

１２日 ６：００ １２日 ９：００

各河川の所管雨量観測所において、最多雨量を記録したも
のは次のとおりです。

注）※は、京浜河川事務所所管以外の雨量観測所

流域名 時間雨量最大（mm/h） 総雨量（mm）
多摩川 御岳（みたけ）、※檜原（ひのはら）　　 56 ※檜原（ひのはら）　　　　　　654

鶴見川 荏田（えだ）　　　　　　　　　　　　　　    　34 本町田（ほんまちだ）　　　　 344

相模川 ※道志（どうし）　　　　　　　　　 　　　　  79 ※道志（どうし）　　　　   　　 884
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。



降雨状況（鶴見川流域）

鶴見川流域では、10月11日の昼過ぎから降り始め、荏田（神奈川県横浜市青
葉区）で1時間に最大34mmの大雨を観測し、総雨量は本町田（東京都町田市）で
最大344mmに達しました。流域全体では175mmから344mmの降雨となりました。

降雨状況（多摩川流域）

多摩川流域では、10月11日の昼過ぎから降り始め、御岳（東京都青梅市）、檜
原（東京都西多摩郡檜原村）で1時間に最大56mmの大雨を観測し、総雨量は檜
原（東京都西多摩郡檜原村）で最大654mmに達しました。流域全体では241mm
から654mmの降雨となりました。
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。



降雨状況（相模川流域）
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相模川流域では、10月11日の昼過ぎから降り始め、道志（神奈川県相模原市
緑区）で1時間最大79mmの雨を観測し、総雨量は道志（神奈川県相模原市緑
区）で884mmに達しました。流域全体では204mmから884mmの降雨となりました。

南山(県)

0 731

平塚

0 227

寒川(県)

0 204

小鮎(県)

0 297

才戸橋

0 329

城山(県)

0 499

大月(県)

0 527

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。



２．出水概要

台風進路図
日本気象協会提供

・多摩川流域では、本川下流部の田園調布（上）と本川中流部の石原、支川浅川
の浅川橋において計画高水位を超えました。
また、本川上流部の調布橋と大栗川の報恩橋では氾濫危険水位を超過しまし
た。そのほかにも、本川上流部の日野橋では氾濫注意水位を超過し、多摩川河
口では、水防団待機水位を超過しました。

・鶴見川流域では、本川の亀の子橋で避難判断水位を超過し、また、本川の綱島
では水防団待機水位を超えました。

・相模川流域では、相模川下流部の神川橋で、避難判断水位を超過しました。

観測所名
（河川名）

最高水位（m)
（生起日時）

水防団待機
水位(m）

氾濫注意
水位（m）

避難判断
水位（m）

氾濫危険
水位（m）

計画高水位
（m）

調布橋
（多摩川）

2.46m
(12日21時10分）

0.20 1.00 1.20 1.60 4.70

日野橋
（多摩川）

3.63m
（12日21時40分）

2.00 2.80 − − 4.71

石原
（多摩川）

6.33m
（12日22時50分）

4.00 4.30 4.30 4.90 5.94

田園調布（上）
（多摩川）

10.81m
（12日22時30分）

4.50 6.00 7.60 8.40 10.35

多摩川河口
（多摩川）

2.71m
（13日4時20分）

2.30 2.80 − − 3.80

浅川
（浅川）

3.65m
（12日21時20分）

1.90 2.20 2.20 2.60 3.58

報恩橋
（大栗川）

2.88m
（12日20時50分）

1.30 2.00 2.00 2.50 3.69

⻲の⼦橋
（鶴見川）

6.58m
（12日16時10分）

5.30 5.80 5.90 6.80 8.27

綱島
（鶴見川）

3.07m
（12日16時10分）

3.00 3.50 4.00 4.80 5.40

神川橋
（相模川）

8.30m
（13日00時20分）

4.50 5.50 7.80 8.70 9.26
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。



田園調布（上）水位観測所における最高水位は、計画高水位
（10.35m）を超える水位（10.81m）を記録しました。

②雨量水位図（多摩川）

田園調布（下）地点雨量（多摩川）
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

計画高水位(10.35m)

はん濫危険水位(8.4m)
避難判断水位(7.6m)

はん濫注意水位(6.0m)

水防団待機水位(4.5m)

12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00
-2

0

2

4

6

8

10

12

14
水位(m)

S57.8

H11.8

H13.9

H16.10

H19.9

H29.10

今回の水位

田園調布（上）水位観測所（13.4k 東京都大田区田園調布）

ピーク水位：10.81m
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計画高水位(5.94m)

はん濫危険水位(4.9m)

避難判断水位…はん濫注意水位(4.3m)

水防団待機水位(4.0m)

12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00
-2

0

2

4

6

8

水位(m)

S57.8

H11.8

H13.9

H16.9

H19.9

H29.10

今回の水位

石原水位観測所（27.6k 調布市多摩川３丁目）

ピーク水位：6.33m

2019/10/12 22:50

石原水位観測所における最高水位は、計画高水位（5.94m）を超える水位
（6.33m）を記録しました。

②雨量水位図（多摩川）

日野橋地点雨量（多摩川）

9

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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調布橋水位観測所における最高水位は、氾濫危険水位（1.60m）を超える
水位（2.46m）を記録しました。

②雨量水位図（多摩川）
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日野橋地点雨量（多摩川）

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

計画高水位

(4.7m)

水防団待機水位(0.2m)

はん濫危険水位(1.6m)
避難判断水位(1.2m)

はん濫注意水位(1.0m)
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今回の水位

調布橋水位流量観測所（59.6K 青梅市上長渕）
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浅川橋水位観測所における最高水位は、計画高水位（3.58m）を超える水
位（3.65m）を記録しました。

②雨量水位図（浅川）

高尾地点雨量（浅川）
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

計画高水位(3.58m)

水防団待機水位(1.9m)

はん濫危険水位(2.6m)

避難判断水位(2.2m)はん濫注意水位(2.2m)
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今回の水位

浅川橋水位観測所（11.4k 八王子市大横町）

ピーク水位：3.65m

2019/10/12 21:20
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報恩橋水位観測所における最高水位は、氾濫危険水位（2.50m）を超える
水位（2.88m）を記録しました。

②雨量水位図（大栗川）

柚木地点雨量（大栗川）
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

計画高水位

(3.69m)

水防団待機水位(1.3m)

はん濫危険水位(2.5m)
避難判断水位(2.0m)はん濫注意水位(2.0m)
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今回の水位

報恩橋水位観測所（0.6k 東京都多摩市連光寺）

ピーク水位：2.88m

2019/10/12 20:50
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亀の子橋水位観測所における最高水位は、避難判断水位（5.90ｍ）を超える水位
（6.58m）を記録しました。

②雨量水位図（鶴見川） ※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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綱島水位観測所における最高水位は、水防団待機水位（3.0ｍ）を超える水位（3.07m）を
記録しました。

②雨量水位図（鶴見川） ※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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矢上橋水位観測所における最高水位は、水防団待機水位（2.6ｍ）を超える水位
（3.32m）を記録しました。

②雨量水位図（矢上川）※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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高田橋水位観測所における最高水位は、水防団待機水位（2.0ｍ）を超える水位
（2.27m）を記録しました。

②雨量水位図（早淵川） ※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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鳥山水位観測所における最高水位は、水防団待機水位（1.4ｍ）を超える水位（1.86m）
を記録しました。

②雨量水位図（鳥山川） ※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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才戸橋 時刻雨量

才戸橋 累加雨量

（mm）（mm/h）
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神川橋水位流量観測所（6.6k 平塚市田村）

S57.8 H11.8

H19.9 H29.10

今回の水位

計画高水位（9.26m）

氾濫危険水位（8.7m）

氾濫注意水位（5.5m）

水防団待機水位（4.5m）

ピーク水位：8.24m
2019/10/13 0:00

水位（m）

避難判断水位（7.8m）

10/12 10/13

神川橋水位観測所における最高水位は、避難判断水位（7.80m）を超える
8.24mを記録しました。

②雨量水位図（相模川）

才戸橋地点雨量（中津川）

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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出水前 石原水位観測所
（水位計器機設置位置）

出水後

多摩川

多摩川

石原水位観測所
（水位計器機設置位置）

石原水位観測所の被害と対応

■石原水位観測（水位計機器設置）箇所 水位計流失状況写真

※石原水位観測所は今回の出水により水位計器機が流失したため、出水時は
現地で目視にて観測しました。
１０月１８日１６：２０より、仮復旧を行い、現在は計測しています。



３．京浜河川事務所の取り組み

①京浜河川事務所洪水体制
京浜河川事務所は、台風第19号に伴う降雨により水位上昇が見込まれるため、

10月11日（金）18時00分に注意体制に入りました。また、更なる降雨が予想される
ことから、10月12日（土）8時00分に注意体制から警戒体制に移行しました。

さらに、多摩川水系浅川の浅川橋水位観測所で氾濫危険水位を超えたため、
10月12日（土）15時10分に警戒体制から非常体制に移行し、厳重な監視を行うと
共に、関係機関への情報提供、災害対策車両および応援職員の派遣に専念しま
した。

日時 体制 体制内容

10月11日（金）
18時00分

注意体制
京浜河川事務所は、台風第19号の影響により水位上昇が見込ま
れるため、京浜河川風水害対策支部【河川】を設置し、注意体制
に入りました。

10月12日（土）
8時00分

警戒体制
京浜河川風水害対策支部【河川】は、台風第19号の影響によりさ
らなる降雨が予想されることから、注意体制から警戒体制に移行
しました。

10月12日（土）
15時10分

非常体制
京浜河川風水害対策支部【河川】は、台風第19号の影響により
浅川橋水位観測所において、氾濫危険水位(2.60m)を超えたた
め、警戒体制から非常体制に移行しました。

10月13日（日）
19時00分

警戒体制

京浜河川風水害対策支部【河川】は、台風第19号による降雨が
なくなり管内の河川の水位上昇が見込まれないこと及び、堤防等
に大きな損傷が見られないことから、非常体制から警戒体制へ移
行しました。

10月21日（月）
17:00

注意体制
京浜河川風水害対策支部【河川】は台風第19号の出水において
管内を点検したところ、河川管理施設に大きな損傷が確認されな
かったことから、体制を警戒体制から注意体制へ移行しました。
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②鶴見川多目的遊水地出水体制
京浜河川事務所は、台風第19号に伴う降雨により、亀の子橋水位観測所におけ

る水位が3.0mを超えかつ遊水地上流域4時間平均累加雨量が30mm以上になった
ため、10月12日（土）6時50分に警戒体制１に入りました。

また、更なる降雨により、亀の子橋水位観測所における水位が3.5mを超えかつ
遊水地上流域4時間平均累加雨量が35mm以上が予想されることから、10月12日
（土）7時20分に警戒体制２に移行しました。

さらに、亀の子橋水位観測所における水位が5.3mを超えさらに水位の上昇が見
込まれるため、 10月12日（土）8時40分に警戒体制３に移行し、厳重な監視を行う
と共に、関係機関への情報提供等を実施しました。

日時 体制 体制内容

10月12日（土）
6時50分

警戒体制１
12日6時50分に亀の子橋水位観測所の水位が3.0mを超え、かつ遊
水地上流域の4時間平均累加雨量が30mmを超過したため、遊水
地洪水警戒体制1に入ります。

10月12日（土）
7時20分

警戒体制２
12日7時20分に亀の子橋水位観測所の水位が3.5mを超え、かつ遊
水地上流域の4時間平均累加雨量が35mmを超過したため、遊水
地洪水警戒体制２に入ります。

10月12日（土）
8時40分

警戒体制３
12日8時40分に亀の子橋水位観測所の水位が５．３ｍを超え、今後
も水位上昇により遊水地への流入が予想されるため、遊水地洪水
警戒体制３に入ります。

10月13日（日）
0時30分

警戒体制２
10月13日0時30分に亀の子橋水位観測所の水位が５．３ｍを下回っ
たため、遊水地洪水警戒体制２に移行します。

10月13日（日）
4時20分

警戒体制１
10月13日4時20分に亀の子橋水位観測所の水位が３．５ｍを下回っ
たため、遊水地洪水警戒体制１に移行します。

10月14日（月）
0時03分

警戒体制体制解除
13日5時50分に亀の子橋水位観測所の水位が３．０ｍを下回り、鶴
見川多目的遊水地では、14日0時03分に放流が完了したため、遊
水地洪水警戒体制を解除します。



③指定河川洪水予報の発表
多摩川 田園調布（上）洪水予報区、石原洪水予報区、調布橋洪水予報区、

浅川 浅川橋洪水予報区、鶴見川 亀の子橋洪水予報区及び相模川 相模川
下流洪水予報区において、洪水予報を発表しました。

※洪水予報は、洪水が発生する恐れがある場合、気象庁が降水量などの気象
情報を、国土交通省が河川の水位又は流量を予測し発表するものです。

基準水位観測所名 発令日時 主な内容

10月12日（土）15時50分
多摩川氾濫警戒情報
（避難判断水位到達）

10月12日（土）17時50分
多摩川氾濫危険情報
（氾濫危険水位到達）

10月13日（日）15時00分
多摩川氾濫注意情報解除
（氾濫注意水位を下回る）

10月12日（土）14時00分
多摩川氾濫警戒情報
（避難判断水位到達）

10月12日（土）15時50分
多摩川氾濫危険情報
（氾濫危険水位到達）

10月13日（日）15時00分
多摩川氾濫注意情報解除
（氾濫注意水位を下回る）

10月12日（土）12時50分
多摩川氾濫注意情報
（氾濫注意水位到達）

10月12日（土）15時50分
多摩川氾濫警戒情報
（避難判断水位到達）

10月12日（土）16時30分
多摩川氾濫危険情報
（氾濫危険水位到達）

10月12日（土）22時20分
多摩川氾濫発生情報
（世田谷区玉川地先（左岸）で溢水

10月13日（日）15時00分
多摩川氾濫注意情報解除
（氾濫注意水位を下回る）

10月12日（土）9時10分
浅川氾濫警戒情報
（避難判断水位到達）

10月12日（土）15時30分
浅川氾濫危険情報
（氾濫危険水位到達）

10月13日（日）2時10分
浅川氾濫警戒情報
（氾濫危険水位を下回る）

10月13日（日）5時10分
浅川氾濫注意情報解除
（氾濫注意水位を下回る）

10月12日（土）9時30分
鶴見川氾濫注意情報
（氾濫注意水位に到達）

10月12日（土）10時10分
鶴見川氾濫警戒情報
（避難判断水位に到達）

10月12日（土）23時50分
鶴見川氾濫注意情報解除
（氾濫注意水位を下回る）

10月12日（土）13時50分
相模川下流氾濫注意情報
（氾濫注意水位に到達）

10月12日（土）21時50分
相模川下流氾濫警戒情報
（避難判断水位に到達）

10月13日（日）2時30分
相模川下流氾濫注意情報
（避難判断水位を下回る）

10月13日（日）7時40分
相模川下流氾濫注意情報解除
（氾濫注意水位を下回る）

神川橋
（相模川）

田園調布（上）
（多摩川）

浅川
（浅川）

亀の子橋
（鶴見川）

調布橋
（多摩川）

石原
（多摩川）
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④水位情報の通知及び周知

水位情報周知河川である、大栗川報恩橋水位観測所では氾濫注意水位を超
え更に水位が上昇したため、水位到達情報を発表しました。

※ 水位情報周知河川とは洪水予報河川以外の河川のうち、洪水により重大
又は相当な被害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣又は都道府
県知事が指定した河川です。

観測所名 発令日時 主な内容

10月12日（土）17時30分
大栗川氾濫警戒情報
（避難判断水位到達）

10月12日（土）20時20分
大栗川氾濫危険情報
（氾濫危険水位到達）

10月13日（日）  1時20分
大栗川氾濫注意情報解除
（氾濫注意水位を下回る）

報恩橋
（大栗川）
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⑤水防警報の発表

多摩川 多摩川河口、田園調布（上）、石原、日野橋、調布橋、多摩川水系浅川

浅川橋、多摩川水系大栗川 報恩橋、鶴見川 亀の子橋、綱島、相模川 神川橋に
おいて、水防警報を発表しました。

※水防警報は、洪水によって災害が起きるおそれがある河川において、水防警報を
発表し、水防管理団体に対して水防活動を行う必要がある旨を通知するものです。

基準水位観測所名 発令日時 主な内容
10月12日（土）13時10分 水防警報（準備）

10月12日（土）15時00分 水防警報（出動）

10月13日（日）  3時10分 水防警報（待機）

10月13日（日）  8時00分 水防警報（解除）

10月12日（土）11時40分 水防警報（準備）

10月12日（土）16時10分 水防警報（出動）

10月13日（日）  0時50分 水防警報（待機）

10月13日（日）  6時30分 水防警報（解除）

10月12日（土）13時00分 水防警報（準備）

10月12日（土）13時50分 水防警報（出動）

10月13日（日）  6時10分 水防警報（待機）

10月13日（日）  9時00分 水防警報（解除）

10月12日（土）  9時40分 水防警報（準備）

10月12日（土）12時40分 水防警報（出動）

10月13日（日）14時30分 水防警報（待機）

10月14日（月）  0時10分 水防警報（解除）

10月12日（土）15時10分 水防警報（準備）

10月13日（日）  6時00分 水防警報（解除）

10月12日（土）  8時00分 水防警報（準備）

10月12日（土）  8時40分 水防警報（出動）

10月12日（土）10時40分 水防警報（待機）

10月12日（土）14時10分 水防警報（出動）

10月13日（日）  5時00分 水防警報（待機）

10月13日（日）  8時50分 水防警報（解除）

10月12日（土）  8時30分 水防警報（準備）

10月12日（土）17時30分 水防警報（出動）

10月12日（土）23時10分 水防警報（待機）

10月13日（日）  1時20分 水防警報（解除）

10月12日（土）  8時40分 水防警報（準備）

10月12日（土）  9時10分 水防警報（出動）

10月12日（土)11時40分 水防警報（待機）

10月12日（土)14時10分 水防警報（出動）

10月13日（日）  0時10分 水防警報（待機）

10月13日（日）  0時30分 水防警報（解除）

10月12日（土）16時00分 水防警報（準備）

10月13日（日）  0時40分 水防警報（解除）

10月12日（土）10時20分 水防警報（準備）

10月12日（土）13時30分 水防警報（出動）

10月13日（日）  7時30分 水防警報（待機）

10月13日（日）14時40分 水防警報（解除）

報恩橋
（大栗川）

亀の子橋
（鶴見川）

綱島
（鶴見川）

神川橋
（相模川）

調布橋
（多摩川）

日野橋
（多摩川）

石原
（多摩川）

田園調布（上）
（多摩川）

多摩川河口
（多摩川）

浅川橋
（浅川）
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⑥流量観測の実施

河川の流量は、直接計測することが出来ないため、河川の流速を現地で計測し、

出水前にあらかじめ測量をしておいた横断面積に乗じて算出します。

高水流量観測は、氾濫注意水位以上（場合によって、水防団待機水位以上）の水
位に達しそうな場合に、流量を算出するものです。

なお、流速の計測には、浮子という洪水時でも浮く目印を投下し、一定の距離間を

流れる時間を計り、距離÷時間で流速を算出します。

※速報値であり、検証中のため数値が変わる場合があります。

25

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

水
系
名

河
川
名

観測地点 実施時間 ピーク時間
ピーク
流量

多
摩
川

多
摩
川

田園調布
（下）

10月12日10時 ～
13日2時

10月12日(土)
22時00分

約6,010m3/s

石原
10月12日11時 ～

13日6時
10月12日(土)
22時00分頃

約5,000m3/s

日野橋
10月12日11時 ～

13日1時
10月12日(土)
23時00分

約4,600m3/s

調布橋
10月12日11時 ～

13日3時
10月12日(土)
22時00分

約3,200m3/s

浅
川

高幡橋
10月12日10時 ～

13日2時
10月12日(土)
21時00分

約1,060m3/s

浅川橋
10月12日10時 ～

13日4時
10月12日(土)
21時00分

約1,040m3/s

大
栗
川

報恩橋
10月12日10時 ～

12日23時
10月12日(土)
21時00分

約460m3/s

秋
川

東秋留橋
10月12日11時 ～

13日2時
10月12日(土)
16時00分

約1,610m3/s



水
系
名

河
川
名

観測地点 実施時間 ピーク時間
ピーク
流量

鶴
見
川

鶴
見
川

落合橋
10月12日10時 ～

12日23時
10月12日(土)
15時00分

約480m3/s

小机大橋
10月12日14時 ～

12日23時
10月12日(土)
16時00分

約480m3/s

亀の子橋
10月12日10時 ～

12日23時
10月12日(土)
17時30分

約390m3/s

太尾
10月12日14時 ～

12日23時
10月12日(土)
16時30分

約540m3/s

綱島
10月12日14時 ～

12日23時
10月12日(土)
16時30分

約660m3/s

末吉橋
10月12日14時 ～

12日23時
10月12日(土)
16時30分

約710m3/s

谷

本

川

寺家橋
10月12日14時 ～

12日23時
10月12日(土)
21時00分

約210m3/s

恩

田

川

浅山橋
10月12日14時 ～

12日23時
10月12日(土)
14時00分

約140m3/s

鳥

山

川

鳥山
10月12日14時 ～

12日23時
10月12日(土)
14時00分

約40m3/s

早

淵

川

高田橋
10月12日14時 ～

12日23時
10月12日(土)
15時00分

約100m3/s

矢

上

川

矢上橋
10月12日 14時 ～

12日 23時
10月12日(土)
14時00分

約160m3/s

相
模
川

相
模
川

神川橋
10月12日11時～
10月13日4時

10月13日
0時00分

約6370m³/s

相模大橋
10月12日10時～
10月13日6時

10月12日
23時00分

約4870m³/s
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今回の流量

石原 流量観測所（多摩川27.6k上59m 調布市）

ピーク流量：約5000m³/s

2019/10/12  22時頃

※強風により欠測
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今回の流量

田園調布（下） 流量観測所（多摩川13.2k上24m 大田区）

ピーク流量：約6010m³/s

2019/10/12 22:00

※強風により欠測

10/1310/12
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
⑦流量図

流量図（多摩川）
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今回の流量

日野橋 流量観測所（多摩川39.8k上50m 日野市）

ピーク流量：約4600m³/s

2019/10/12 23:00

※強風により欠測

10/1310/12
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今回の流量

調布橋 流量観測所（多摩川59.4k上136m 青梅市）

ピーク流量：約3200m³/s

2019/10/12 22:00

10/1310/12

流量図（多摩川）
※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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今回の流量

浅川橋 流量観測所（浅川11.0k上34.3m 八王子市）

ピーク流量：約1040m³/s

2019/10/12 21:00

10/1310/12

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00
0

200

400

600

800

1000

流量(m³/s)

今回の流量

高幡橋 流量観測所（浅川2.0k上34m 日野市）

ピーク流量：約1060m³/s

2019/10/12 21:00

10/1310/12
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流量図（多摩川） ※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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今回の流量

報恩橋 流量観測所（大栗川0.6k上40m 多摩市）

ピーク流量：約460m³/s

2019/10/12 21:00

10/1310/12
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今回の流量

東秋留橋 流量観測所（秋川2.9k あきる野市）

ピーク流量：約1610m³/s

2019/10/12 16:00

※強風により欠測

10/1310/12
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流量図（多摩川） ※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。



流量図（鶴見川）
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今回の流量

落合橋流量観測所（鶴見川19.5km 神奈川県横浜市緑区中山）

24:00
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ピーク流量：480m³/s

2019/10/12 15:00
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今回の流量

小机大橋流量観測所（鶴見川15.2km 神奈川県横浜市都築区川向町)

24:00

10/12

ピーク流量：480m³/s

2019/10/12 16:00

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

ピーク流量：約480㎥／s

2019/10/12 15:00

ピーク流量：約480㎥／s

2019/10/12 16:00



流量図（鶴見川）
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亀の子橋流量観測所（13.8km 神奈川県横浜市港北区小机町）
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太尾流量観測所（鶴見川10.8km 神奈川県横浜市港北区新羽町）
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ピーク流量：540m³/s

2019/10/12 16:30
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10/12

ピーク流量：約390㎥／s

2019/10/12 17:30

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

ピーク流量：約540㎥／s

2019/10/12 16:30



流量図（鶴見川）
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10/12

10/12

ピーク流量：約660㎥／s

2019/10/12 16:30

ピーク流量：約710㎥／s

2019/10/12 16:30

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

ピーク流量：約660㎥／s

2019/10/12 16:30

ピーク流量：約710㎥／s

2019/10/12 16:30



流量図（鶴見川）
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寺家橋流量観測所(谷本川27.2km 神奈川県川崎市麻生区早野字広地）

24:00

10/12

ピーク流量：210m³/s

2019/10/12 21:00
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流量(m³/s)

今回の流量

浅山橋流量観測所（恩田川6.0km 神奈川県横浜市緑区長津田)

24:00

10/12

ピーク流量：140m³/s

2019/10/12 14:00
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

ピーク流量：約210㎥／s

2019/10/12 21:00

ピーク流量：約140㎥／s

2019/10/12 14:00



流量図（鶴見川）
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今回の流量

高田橋流量観測所（早淵川1.4km 神奈川県横浜市港北区新吉田町）
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ピーク流量：100m³/s

2019/10/12 15:00
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0
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流量(m³/s)

今回の流量

鳥山流量観測所（鳥山川1.4km 神奈川県横浜市港北区鳥山町）

24:00

10/12

ピーク流量：約40㎥／s

2019/10/12 14:00

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

ピーク流量：約100㎥／s

2019/10/12 15:00

ピーク流量：約40㎥／s

2019/10/12 14:00



流量図（鶴見川）
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矢上橋流量観測所（矢上川1.4km 神奈川県川崎市幸区南加瀬）

24:00

10/12

ピーク流量：160m³/s

2019/10/12 14:00
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。

ピーク流量：約160㎥／s

2019/10/12 14:00



流量図（相模川）
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※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。
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⑧流量観測 実施状況

■多摩川水系

石原（多摩川） 田園調布（下）（多摩川）

調布橋（多摩川） 日野橋（多摩川）

浅川橋（浅川）

高幡橋（浅川）

東秋留橋（秋川）

報恩橋（大栗川）



■鶴見川水系

39

落合橋（鶴見川）

鳥山（鳥山川）

小机大橋（鶴見川） 亀の子橋（鶴見川）

綱島（鶴見川） 高田橋（早淵川）

太尾（鶴見川） 末吉橋（鶴見川） 矢上橋（矢上川）

寺家橋（谷本川） 浅山橋（恩田川）

■相模川水系

神川橋（相模川） 相模大橋（相模川）

⑧流量観測 実施状況



台風第19号の出水に備え、管理する３河川（多摩川、鶴見川、相模川）の
各河川利用者及び許可工作物管理者合わせて 180箇所に対し、出水時に
おける占用工作物の撤去等適切な対応を行うようＦＡＸにて注意喚起を実施
しました。

⑨河川敷利用者等への注意喚起

注意喚起送付開始日 令和元年１０月１０日（木）

40



⑩ホームレスへの注意喚起

今回の大雨に備え、京浜河川事務所管内全出張所においては、通常の河川

巡視において出張所管内に起居する方々に河川が増水するおそれがある旨の

ビラを配布し、注意喚起を行いました。（配布期間 １０月８日～１１日）

鶴見出張所管内 配付枚数 １２枚

新横浜出張所管内 配付枚数 １４枚

田園調布出張所管内 配布枚数 ２４６枚

多摩出張所管内 配布枚数 ３６枚

多摩川上流出張所管内 配布枚数 ４６枚

相模出張所管内 配布枚数 ２２枚

合 計 ３７６枚

不在の場合には、ビラを貼りました
41



42

⑪河川管理施設の操作
京浜河川事務所において、管理する各河川（多摩川・浅川・大栗川・鶴見川・相

模川）の河川管理施設について的確な操作と操作状況の確認を行い、各河川によ
る洪水被害を未然に防止しました。

＜操作を行った施設＞

日 時間 日 時間

羽田第一水門 10月11日 18:13 全閉 10月13日 13:00 全開

羽田第二水門 10月11日 18:33 全閉 10月13日 12:22 全開

六郷水門 10月11日 18:23 全閉 10月13日 18:24 全開 操作委託：大田区

調布排水樋管 開閉操作なし

玉川排水樋管 10月12日 19:30 全閉 10月13日 1:33 全開 操作委託：世田谷区

二ヶ領用水宿河原樋管 10月11日 16:00 全閉 10月15日 14:00 全開 操作委託：川崎市

1号 10月12日 7:56 全倒伏 10月15日 6:40 全起立

2号 10月12日 8:26 全倒伏 10月14日 8:08 全起立

3号 10月12日 9:26 全倒伏 10月14日 0:59 全起立

4号 10月12日 9:56 全倒伏 10月13日 19:40 全起立

5号 10月12日 10:52 全倒伏 10月13日 18:24 全起立

10月12日 7:35 全開 洪水運転中

三沢川水門 10月12日 16:03 全閉 10月12日 16:43 全開

・全閉時間６分
・10月12日18:30以降三沢川
と多摩川の水位を確認しなが
らゲ−ト操作(全閉せず)
・10月12日22:15より三沢川
水位上昇のため排水ポンプ車
を派遣し排水を開始（10月
13日2:00排水停止）

草花第二排水樋管 開閉操作無し 操作委託：羽村市

草花第一排水樋管 10月12日 14:28 全閉 10月15日 9:58 全開 操作委託：羽村市

滝合排水樋管 10月12日 9:47 閉操作 10月14日 13:46 全開 操作委託：日野市

⻄⻑沼排水樋管 10月12日 16:01 閉操作 10月12日 17:21 全開 操作委託：八王⼦市

大和田排水樋管 開閉操作無し 操作委託：八王⼦市

大栗川 小河原排水樋管 開閉操作無し 操作委託：多摩市

遊水池水門（大） 10月13日 1:19 開操作開始 10月14日 0:03 全閉 平時：全閉
洪水終了後開操作

遊水地水門（小） 10月12日 5:45 全閉 10月13日 8:59 全開
平時：全開
遊水地流入時自動閉

千石河岸陸閘 10月11日 16:25 全閉 10月13日 7:16 全開 操作委託：平塚市

須賀周囲堤陸閘 10月11日 16:30 全閉 10月13日 7:22 全開 操作委託：平塚市

鶴見川

相模川

ゲート操作 備考

二ヶ領宿河原堰多摩川

浅川

河川名 ゲート操作

洪水吐
ゲート

水位調整
ゲート

施設名
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⑫災害対策用機械の派遣
京浜河川事務所では、以下の通り、災害対策用機械を派遣しました。

＜災害対策用機械出動実績＞

⑬水防資機材の提供
京浜河川事務所では、以下の水防資機材を自治体に提供しました。

日付 提供先 提供資機材・数量

10月12日（土） ①東京都大田区（大田区蒲田5丁目13-14）
②川崎市役所道路公園ステーション(川崎区宮本町1番地)

③日野市防災情報センター(日野市神明1-11-16)

①土嚢袋5,000

②土嚢袋3,000

③土嚢袋2,000

10月16日（水） ①川崎市中原区役所道路公園センター ①土嚢袋1,500

10月23日（水） ①狛江市防災センター(東京都狛江市和泉本町1-1-5) ①土嚢袋1,000

場所 災害対策用機械 活動内容
浅川 日野東平山 照明車（11-4324） 土嚢積み補助

三沢川水門 照明車（11-4324） 三沢川から多摩川へ
排水ポンプ車（24-4362） ポンプ送水

川崎市川崎区港町 照明車（11-4324） 設置のみ
排水ポンプ車（24-4362）

相模川 四宮下水処理場 排水ポンプ車（25-4356） 設置のみ

大丸谷⼾川樋管 関東技術事務所 
    排水ポンプ車（23-4352） 水路から多摩川へ
    照明車（21-4356） ポンプ送水
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⑭河川管理施設等の情況把握
京浜河川事務所で管理する多摩川、鶴見川、相模川において、洪水により時々

刻々と変化する状態を概括的に把握する情況把握について、以下の通り実施しまし
た。
※情況把握は、出動等の基準となる水位観測所において、氾濫注意水位に達した場合に実施し
ます。

浅川 確認状況

多摩川下流 確認状況

相模川 確認状況

■多摩川管内

【多摩川下流】（２班体制） 【多摩川中流・支川大栗川】（２班体制）

１０月１２日 １３：３０ 巡視開始 １０月１２日 １４：２５ 巡視開始

１０月１３日 １３：３０ 巡視終了 １０月１３日 １２：００ 巡視終了

【多摩川支川浅川】（２班体制） 【多摩川上流】（２班体制）

１０月１２日 １１：０５ 巡視開始 １０月１２日 １２：５５ 巡視開始

１０月１３日 １２：００ 巡視終了 １０月１３日 １０：００ 巡視終了

■鶴見川管内

【鶴見川中流・支川矢上川・支川早渕川・支川鳥山川】（３班体制）

１０月１２日 １０：００ 巡視開始

１０月１３日 ０：１８ 巡視終了

■相模川管内

【相模川】（２班体制）

１０月１２日 １１：１５ 巡視開始

１０月１３日 １０：３０ 巡視終了

多摩川中流 確認状況

鶴見川中流 確認状況

浅川左岸8.0ｋ
ＪＲ中央線橋梁下流付近

鶴見川左岸13.8ｋ
亀の子橋下流付近

多摩川左岸33.0ｋ
府中水辺の楽校付近

多摩川上流 確認状況

多摩川右岸61.0ｋ
柳渕橋下流付近

多摩川左岸17.8ｋ
二子橋直下流付近

相模川左岸5.0ｋ
寒川第一排水樋管下流付近
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⑮堤防点検の実施状況について
出水期前及び台風期の点検として、国で管理する３河川（多摩川、鶴見川、

相模川）の堤防・護岸及びその他河川管理施設（樋門・樋管等）について、『堤
防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領』にもとづき目視点検を実施して
います。その点検結果に応じて、適切な維持管理を実施しています。

堤防点検の実施状況

鶴見川右岸8k付近
（新横浜出張所）

鶴見川左岸2.4ｋ付近
（鶴見出張所）

相模川右岸5.2k付近
（相模出張所）

多摩川右岸12.2ｋ付近
（田園調布出張所）

浅川右岸6.2ｋ付近
（多摩出張所）

多摩川左岸44.6ｋ付近
（多摩川上流出張所）
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⑯水門や樋管等の操作・点検（履行検査の実施）について

河川管理者（京浜河川事務所）の許可を受け、自治体等が設置・管
理している堰、樋管等の構造物（許可工作物）について、年に１度、
施設管理者の立ち会いの下、適切な維持管理が行われているか検査を
実施し、改善などが必要であれば、施設管理者へ指導を行っておりま
す。

樋管の動作確認 陸こうの確認

樋管の開閉状況の確認

履行検査の実施状況



二ヶ領宿河原堰

川崎市
多摩区

狛江市

23.0k

23.0k

 多摩川では、１０月１１日より降り始め、600mmを超える雨量を観測。
（観測史上最大の雨量）

 基準地点石原水位観測所で計画高水位を超える洪水となりましたが、堰
改築により、整備前と比べて二ヶ領宿河原堰では最大約233cm、二ヶ領
上河原堰では最大約83cm水位を下げることができました。

 整備内容

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

洪水時

平常時

R1.10.12 21:00頃
(左岸27.6k 石原観測所)

R1.9.9 21:00頃
(左岸27.6k 石原観測所)

可動堰化

26.0k
26.0k

27.0k

調布市

川崎市
多摩区

27.0k

可動堰化

⑰治水対策の効果

ⅰ）二ヶ領上河原堰および二ヶ領宿河原堰改築の効果（多摩川）
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東京都

山梨県

神奈川県

埼玉県

二ヶ領上河原堰

二ヶ領宿河原堰

今回の出水では、二ヶ領宿河原堰では最大約233cm、二
ヶ領上河原堰では最大約83cm水位の水位低減
効果がありました。

※水位低減イメージ図

堰を切り下げ、

洪水時に倒伏
する
ゲートを設置

二ヶ領宿河原堰では最大約233cm、二ヶ領上河
原堰では最大約83cmの水位低減効果



伐採済み

今後伐採予定
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 多摩川では、１０月１１日より降り始め、600mmを超える雨量を観測。
（観測史上最大の雨量）

 基準地点石原水位観測所で計画高水位を超える洪水となりましたが、
昭和用水堰の上流の樹木伐採により、約31cm水位を下げることがで
きました。

東京都

山梨県

神奈川県

埼玉県

昭和用水堰

 整備内容

洪水時平常時

R1.10.12 21:30頃
(左岸47.8k 秋川合流点)

R1.10.10 09:30頃
(左岸47.8k 秋川合流点)

ⅱ）昭和用水堰上流の樹木伐採の効果
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亀の子橋水位観測所

鶴見川多目的遊水地・河道改修など、これまで講じてきた総合治水対策による効果

10月12日 16時頃

河道改修により、
河道能力が大幅にアップ

鶴見川多目的遊水地は、平常時には公園等として利用

※本数値は、速報値であるため
変更となる可能性があります。

約94万ｍ3を貯留した鶴見川多目的遊水地

河道改修前
（昭和47年）

潮鶴橋

潮鶴橋

現状

貯留状況

10月13日 6時30分頃

H.W.L.

T.P. +2.5m
T.P. +4.0m

越
流
堤

日産スタジアム

T.P. +6.6m

最高水位
▽ T.P. +4.86m

越流堤

多目的
遊水地

越流堤

多目的
遊水地

平 常 時 越 流 時

 令和元年10月12日の台風19号において鶴見川では、総合治水対策のひとつである河川
対策で設置した鶴見川多目的遊水地により洪水調節を行った。

 約94万m3の洪水を鶴見川多目的遊水地で貯め込み、越流堤直下流の亀の子橋水位観
測所の水位を約0.3m低減させたと試算され、遊水地が無い場合は、氾濫危険水位を超過
したと推定されます。

 鶴見川多目的遊水地では、平成15年6月に供用を開始してから洪水を貯めたのは、今回
で21回となりました。

ⅲ）鶴見川多目的遊水地・河道改修等総合治水の効果(鶴見川)
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鶴見川では、10月12日午前8時50分頃から10月13日午前0時10分頃までの
間で鶴見川から鶴見川多目的遊水地への流入がありました。

横浜国際総合競技場
（現 日産スタジアム）

越流堤から鶴見川多目的遊水地への流入状況
（10月12日 午後16時00分）

【鶴見川多目的遊水地への流入状況】

鶴見川多目的遊水地

鶴見川



№ 年月日 出水名 貯留量

1 平成15年08月15日 前線による豪雨 約7,000m3

2 平成16年10月09日 台風22号 約1,250,000m3

3 平成16年10月20日 台風23号 約80,000m3

4 平成17年09月04日 前線による豪雨 約50,000m3

5 平成20年05月20日 前線による豪雨 約9,000m3

6 平成20年08月30日 前線による豪雨 約50,000m3

7 平成21年10月08日 台風18号 約64,000m3

8 平成22年12月03日 前線による豪雨 約62,000m3

9 平成23年08月26日 前線による豪雨 約54,000m3

10 平成24年05月03日 前線による豪雨 約18,000m3

11 平成25年04月06日 低気圧による豪雨 約922,000m3

12 平成25年09月15日 台風18号 約50,000m3

13 平成25年10月16日 台風26号 約328,000m3

14 平成26年06月06日 低気圧による豪雨 約22,000m3

15 平成26年10月06日 台風18号 約1,536,000m3

16 平成27年12月11日 低気圧による豪雨 約13,000m3

17 平成28年08月22日 台風9号 約422,000m3

18 平成29年10月23日 台風21号 約102,000m3

19 平成30年03月09日 低気圧による豪雨 約907,000m3

20 令和元年09月09日 台風15号 約64,000m3

21 令和元年10月12日 台風19号 約936,000m3
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【鶴見川多目的遊水地 流入実績】

※観測値は速報値

 鶴見川多目的遊水地では、平成15年6月に運用を開始してからこれまでに21
回の洪水を貯めています。

 平成15年6月の運用開始以来、3番目の貯留量を記録しました。

※この情報は速報であり、数値等は変わることがあります。



ⅳ）堤防整備による効果（相模川）

整 備 後
（H29年3月完成）

整備前

整備後の堤防高

堤防整備箇所

相
模
川

 平塚市四之宮地区の堤防整備により、氾濫による浸水被害を回避しました。

・今回の洪水は、神川橋水位観測所において避難判断水位を超過し、観測史上１

位となるT.P.+8.30m（速報値）を観測しました。

・堤防整備の結果、家屋浸水約2,500戸、約1,100億円の被害軽減が図られたと推

定されます。

寒川町田端地区
（左岸）

平塚市四之宮地区
（右岸）

▼今回洪水の水位（6.98m）

堤防整備により相模川の氾濫を回避

4.6m

嵩上げ

相
模
川

神川橋水位観測所
●

×
右岸4.6k地点

堤防整備前に氾濫した場合に想定される浸水状況

浸水面積 約2.3km2

家屋浸水 約2,500戸

被害人口 約8,600人

被害額 約1,100億円

平塚市

茅ヶ崎市

寒川町

出水時の状況

※水位は、速報値

52



 水防災意識社会再構築ビジョンの場である減災対策専門部会において、
取組方針等の議論を深めていたことにより、ホットラインや台風が接近す
る前に避難所を開設するなど、逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避
難行動に繋がりました。

 多摩川、浅川、大栗川、鶴見川では避難判断水位を超えたため、事務所
長から首長等へホットラインにより、水位の見込みや避難に関する助言を
実施しました。

 京浜河川事務所では、緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型
配信を平成29年5月1日に開始し、台風19号では多摩川及び浅川の沿川
自治体に対して河川氾濫のおそれがある（氾濫危険水位に到達した）情
報を配信し、多摩川では河川氾濫が発生した情報を配信しました。

⑱水防災意識社会再構築ビジョンの取組効果
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●多摩川（稲城市）

地元住民・水防団（消防団）・行政機関と危険
箇所や重要水防箇所の共同点検を実施

ホットラインにより水位の見込みや
避難に関する助言を実施

緊急速報メールを活用した
洪水情報のプッシュ型配信

（R1.10.12配信）
配信イメージ及び配信エリア



馬入排水樋管

相模川

４．出水状況写真

①多摩川

平常時 10月12日22:20頃

多摩川：左岸7.4k付近 （大田区西六郷地先）

湘南銀河大橋

神川橋

大⽥区⻄六郷

⽥園調布（上）

石原
浅川橋

高幡橋
報恩橋

日野橋

⻲の⼦橋

又口橋

多目的遊水地
（排水門）

鶴⾒川

多摩川

高⽥橋

矢上橋

多目的遊水地
（越流堤）

多摩川 多摩川
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平常時 10月12日21:40頃

多摩川 多摩川

平常時 10月12日21:40頃

多摩川：左岸 13.4k付近 田園調布(上）（大田区田園調布地先）

多摩川：左岸 27.6k付近 石原（調布市多摩川地先）

多摩川：左岸 39.9k付近 日野橋（立川市錦町地先）

多摩川

10月12日20:30頃平常時

多摩川

多摩川 多摩川
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平常時 10月12日20:50頃

平常時

浅川 浅川

10月12日21:40頃

平常時 10月12日17:40頃

大栗川：左岸 0.5k付近 報恩橋（多摩市関戸地先）

浅川：右岸 11.4k付近 浅川橋（八王子市大横町地先）

多摩川：59.8k付近 調布橋（青梅市長淵地先）

多摩川 多摩川

大栗川
大栗川
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②鶴見川

10月12日16:00頃平 常 時

10月12日16:00頃平 常 時

10月12日16:00頃平 常 時

鶴見川：右岸 14.8k付近 多目的遊水地（越流堤）（横浜市港北区小机町地先）

鶴見川 鶴見川

越流堤 多目的
遊水地 越流堤 多目的

遊水地

鶴見川：左岸 13.7km付近 亀甲橋（横浜市港北区北新横浜地先）
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排水門 排水門

鶴見川：左岸 13.7km付近 亀の子橋水位観測所 【多目的遊水地（排水門）】



10月12日 22:00頃平 常 時

10月12日 16:00頃平 常 時

10月12日 15:50頃平 常 時

鳥山川：左岸 1.4k付近 又口橋（横浜市港北区鳥山町地先）

早淵川：右岸 1.3k付近 高田橋（横浜市港北区新吉田東地先）

矢上川：左岸 1.4k付近 矢上橋（川崎市幸区南加瀬地先）
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③相模川

相模川：右岸 2.0k付近 馬入排水樋管（平塚市馬入地先）

相模川：右岸 4.4k付近 湘南銀河大橋（平塚市四之宮地先）

相模川：右岸 6.6k付近 神川橋（平塚市田村地先）

平常時 10月13日00:30頃

相模川 相模川

平常時 10月13日00:20頃

平常時 10月13日00:20頃

相模川相模川
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５
．
出
水
後
状
況
調
査

②

③

④
⑤

⑥

⑦
⑧⑨

⑩
⑪

⑫

⑬⑭

⑮
⑯

⑰

⑱

⑳

㉑

㉒

㉓

①

⑲

㉔

㉕

多
摩

川

浅
川
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位
置
図
（
主
な
被
災
箇
所
）



①多摩川 ２．３ｋ 左岸 （東京都大田区）
桟橋流失

②多摩川 ７．６ｋ 左岸 （東京都大田区）
低水護岸崩壊 Ｌ＝２１３m
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出水後状況調査



③多摩川 １２．６ｋ 左岸 （東京都大田区）
低水護岸崩壊 L=２７ｍ

④多摩川 １２．８ｋ 左岸 （東京都大田区）
漏水
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⑤多摩川 １３．６ｋ 右岸 （川崎市中原区）
低水護岸崩壊 L=１６２ｍ

⑥多摩川 １９．４ｋ 左岸 （東京都世田谷区）
低水護岸崩壊 L=９１ｍ
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⑦多摩川 ２０．０ｋ 右岸 （川崎市高津区）
低水護岸崩壊 L=３９ｍ

⑧多摩川 ２１．２ｋ 右岸 （川崎市多摩区）
河岸侵食 L=２２６ｍ
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⑨多摩川 ２３．４ｋ 左岸 （東京都狛江市）
堤防法崩れ L=３６０ｍ

⑩多摩川 右岸２７．０ｋ 右岸 （神奈川県川崎市）
堤防法崩れ L=１０３ｍ
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⑫多摩川 ２８．６ｋ 左岸 （東京都調布市～府中市）
水制工流失 N=６基

⑪多摩川 ２７．６ｋ （東京都調布市）
石原水位観測所 流失
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出水後

多摩川

石原水位観測所
（水位計器機設置位置）

■石原水位観測（水位計機器設置）箇所 水位計流失状況写真

出水前 石原水位観測所
（水位計器機設置位置）

多摩川



⑭多摩川 ３０．６ｋ 左岸 （東京都府中市）
低水護岸崩壊 L=１２０ｍ

⑬多摩川 ２９．２ｋ 右岸 （東京都稲城市）
河岸侵食 L=１４０ｍ
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⑯多摩川 ３４．４ｋ 右岸 （東京都多摩市）
河岸（高水敷）洗掘 L=１２０ｍ

⑮多摩川 ３１．０ｋ 右岸 （東京都稲城市）
河岸侵食 L=２５６ｍ
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⑱多摩川 ４９．６ｋ 左岸 （東京都福生市）
河岸（高水敷）洗掘 L=１２３ｍ

⑰多摩川 ３５．０ｋ 左岸 （東京都府中市）
河岸（高水敷）洗掘 L=４０ｍ
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⑳多摩川 ５３．２ｋ 左岸 （東京都青梅市）
護岸洗掘 L=７６ｍ

⑲多摩川 ５０．８ｋ 右岸 （東京都あきる野市）
護岸陥没 L=１２ｍ
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㉒多摩川 ５８．２ｋ 左岸 （東京都青梅市）
根固ブロック流失 L=１８ｍ

㉑多摩川 ５５．６ｋ 左岸 （東京都羽村市）
護岸崩壊 L=４２ｍ
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㉔浅川 １１．８ｋ 右岸 （東京都八王子市）
河岸（高水敷）洗掘 L=２６ｍ

㉓浅川 １１．４ｋ 右岸 （東京都八王子市）
河岸侵食 L=１２３ｍ
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㉕秋川 ２．９ｋ （東京都あきる野市）
東秋留橋水位観測所 倒壊

量水標
水位観測所
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②事務所の体制

６．西湘海岸の概要

①西湘海岸の位置

日時 体制 体制内容

１０月１１日（金）
１７時００分

注意
体制

 台風第１９号の接近に伴い、横浜地方気象台が、湘南（大磯
町、二宮町）、⻄湘（小田原市）に波浪警報を発表し、被害の発
生するおそれがあることから、京浜河川事務所は、１１日１７時
００分に京浜河川風水害対策支部【海岸】を設置し、注意体制に
入りました。

１０月１２日（土）
９時３０分

警戒
体制
へ移行

 台風第１９号の接近により、湘南（大磯町、二宮町）、⻄湘
（小田原市）に高潮警報が発令され、かつ被害の発生するおそれ
があることから、京浜河川風水害対策支部【海岸】は、１２日９
時３０分に警戒体制に移行しました。

１０月１２日（土）
２３時４０分

注意
体制
へ移行

 台風第１９号の接近に伴う高潮警報が、高潮注意報に移行した
ことから、１２日２３時４０分に警戒体制から注意体制に移行し
ました。

１０月１５日（火）
１４時００分

体制
解除

 横浜地方気象台 湘南（大磯町、二宮町）、⻄湘（小田原市）
の波浪警報が解除され、被害の発生が確認されなかったことか
ら、１５日１４時００分に注意体制【海岸】を解除しました。
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④砂浜の変化状況
神奈川県中郡大磯町国府本郷付近の砂浜が侵食しました。

神奈川県中郡大磯町国府本郷付近

③波浪状況

台風来襲中：１２日１７時頃

台風前：１０日１４時３０分頃

台風前 埋没していた消波ブロックが露出台風後
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【第３報】からの変更箇所

Ｐ１ ・目次 ５．被災状況写真を５．出水後状況調査に修正
Ｐ７、１０

・調布橋水位観測所の最高水位（m） 生起日時を２１：４０から
２１：１０に修正

Ｐ１３～１８
・雨量水位図の体裁を統一

Ｐ１９ ・一部語句を修正
Ｐ２０ ・一部語句を修正
Ｐ２１ ・一部語句を追記及び修正
Ｐ２２ ・語句の修正及び発表内容を追記
Ｐ２４ ・水防警報の発令日時を修正及び語句を一部追記
Ｐ２５ ・流量ピーク時間を一部修正
Ｐ４４ ・多摩川上流管内の巡視終了時刻を１１：００から１０：００に修正
Ｐ４８ ・平常時と洪水時の写真説明語句を修正
Ｐ５０ ・下図の亀の子橋の名称を亀甲橋に修正
Ｐ５１ ・説明書きの語句を一部修正
Ｐ５７ ・鶴見川左岸１３．７km付近 亀の子橋の名称を亀甲橋に修正
Ｐ６０～７３

・出水後状況調査に位置図を追加
・出水後状況調査を更新


