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降雨の概要

1

※気象庁HPより

○ 大型の台風第２号の影響により、関東地方では３日昼前まで、雷を伴った非常に激しい雨が降り、 ２日００時
（降り始め）から４日００時までの４８時間で、総雨量は、埼玉県越谷地点（国交省 越谷雨量観測所）で３２２ミ
リとなりました。

中綾流域

下の画像は雨雲の動きを表しており、台風第２号の通過に伴い、中川・綾瀬川流域で、長時間にわたり、降雨強度の高い雨が降り続いてい
たことがわかります。（※日本気象協会HPより）

※速報値のため、今後修正が生じる場合があります。



降雨の概要
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※速報値のため、今後修正が生じる場合があります。



令和５年台風第２号の影響による河川の状況
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●水位観測所位置図

東京都

千葉県

埼玉県

西 関 宿

谷 古 宇

野 田

松 戸

高 砂

大谷口新田

（埼玉県幸手市西関宿）

（千葉県野田市中野台）

（埼玉県草加市松江）

（千葉県松戸市松戸）

（千葉県松戸市新松戸）

（埼玉県越谷市花田）

（東京都葛飾区青戸）

氾濫危険水位を超える

水防団待機水位を超える

※松戸と高砂については、避難判断水位
及び、氾濫危険水位の設定はありません。

氾濫危険水位を超える

避難判断水位を超える
氾濫危険水位を超える

増林（県）

三野宮

氾濫注意水位を超える

吉 川

（埼玉県越谷市三野宮）

（埼玉県吉川市平沼）

牛 島

水防団待機水位を超える

（埼玉県春日部市藤塚）

避難判断水位を超える

一 の 橋（埼玉県草加市長栄）

大臣管理区間

埼玉県管理区間

水位観測所

※速報値のため、今後修正が生じる場合があります。



水防警報基準地点　最高水位表 単位（ｍ）

水防団待機水位 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 計画高水位

YP.+17.43 2.40 4.50 6.10 8.10 8.90 9.12

(S22.09.16) YP.+10.90 YP.+13.00 YP.+14.60 YP.+16.60 YP.+17.40 YP.+17.62

YP.+11.87 3.76 4.60 6.30 8.50 9.10 9.34

(S22.09.16) YP.+7.26 YP.+8.10 YP.+9.80 YP.+12.00 YP.+12.60 YP.+12.84

YP.+6.85 3.89 4.00 5.70 8.13

(S10.09.26) 3.89 YP.+4.00 YP.+5.70 YP.+8.13

YP.+4.47 4.31 3.30 3.60 3.70 4.10 4.75

(H27.09.10) AP.+4.31 AP.+3.30 AP.+3.60 AP.+3.70 AP.+4.10 AP.+4.75

YP.+3.46 2.67 2.50 2.70 3.41

(S44.08.22) AP.+2.67 AP.+2.50 AP.+2.70 AP.+3.41

YP.+4.41 3.91 2.80 3.00 3.10 3.50 4.10

(S41.06.29) AP.+3.91 AP.+2.80 AP.+3.00 AP.+3.10 AP.+3.50 AP.+4.10

YP.+4.23 3.41 2.70 3.20 3.40 3.80 4.20

(S56.10.23) YP.+3.41 YP.+2.70 YP.+3.20 YP.+3.40 YP.+3.80 YP.+4.20

上段：量水標の読み値。  下段：量水標の読み値を測量成果により、YP.又はAP.に変換した値。

河川名 観測所名 既往最高水位

基準水位
R5.6.3

台風第２号

江戸川

西関宿

野田

高砂

松戸

坂川
大谷口
新田

綾瀬川 谷古宇

中川

吉川

令和５年台風第２号の影響による河川の状況

○ 今回の出水により

利根川水系中川では、

吉川水位観測所で

６月３日１時００分に、

氾濫危険水位を超えました

利根川水系綾瀬川では、

谷古宇水位観測所で

６月３日０時４０分に

氾濫危険水位を超えました

利根川水系新方川では、

増林水位観測所（県）で

６月３日２時５０分に

氾濫危険水位を超えました

4

※速報値のため、今後修正が生じる場合があります。

水防団待機水位 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 計画高水位

新方川 増林（県） 4.54 AP.+3.25 AP.+3.90 AP.+4.02 AP.+4.79

中川 牛島 5.70 AP.+5.20 AP.+5.85 AP.+6.25 AP.+6.73

元荒川 三野宮 6.78 AP.+6.15 AP.+6.55 AP.+6.80 AP.+7.58

綾瀬川 一の橋 4.22 AP.+3.60 AP.+4.05 AP.+4.12 AP.+4.60 AP.+4.73

既往最高水位
R5.6.3

台風第２号

基準水位
河川名 観測所名



令和５年台風第２号の影響による被災状況
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令和５年８月末時点

※速報値のため、今後修正が生じる場合があります。

※以下の自治体は道路冠水位置を表示
幸手市、杉戸町、蓮田市、上尾市、春日部市、松伏町、吉川市、八潮市



令和５年台風第２号の影響による被災状況

令和５年８月末時点

※ 写真は関係市町から提供
※ 速報値のため、今後修正が生じる場合があります。

※ 幸手市、杉戸町、蓮田市、上尾市、春日部市、松伏町、
吉川市、八潮市は道路冠水位置を表示

東京都

埼玉県

茨城県

吉川

谷古宇

三郷市

八潮市

吉川市

草加市

越谷市

松伏町

春日部市

越谷市船渡地区 （令和５年６月３日） 松伏町外河原地区 （令和５年６月３日）春日部市武里地区 （令和５年６月２日）
か す か べ し たけさと こし がや し ふな と まつぶしまち そと がわら

吉川市栄町地区
（令和５年６月３日）

よし かわ し さかえちょう

越谷市弥栄町地区 （令和５年６月３日）
こし がや し や さか ちょう

草加市新栄地区 （令和５年６月３日）
そう か し しん えい

三郷市中央地区 （令和５年６月３日）
み さと し ちゅうおう

八潮市南川崎地区 （令和５年６月２日）
や しお し みなみかわさき
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一般国道４６３号BP

一般国道４６３号

浸水被害の傾向

7

○ 今回の台風第２号の影響に伴う浸水被害において、埼玉県越谷市、草加市、松伏町を中心に広い範囲で浸
水被害がありましたが、地形的に低い場所において浸水が発生している傾向にあります。

国土地理院
デジタル標高地形図より

凡例 ：越谷市の
浸水被害範囲

※越谷市HP掲載資料を引用し、
江戸川河川事務所で加工

一般国道４６３号BP

一般国道４６３号



水資源機構による中川・綾瀬川上流域での内水排除

○ 中川・綾瀬川上流域に位置する武蔵水路(水資源機構)において、河川及び周辺地域からの出水を水路内にとりこみ 荒川
へ排水(域外排水)した。これにより中川・綾瀬川下流域の水位上昇や被害の抑制に寄与した。

状況写真① 状況写真②

佐間水門地点（令和５年６月２日） 川面水門地点（令和５年６月２日）

水資源機構による中川・綾瀬川上流域での内水排除 速報値

8



三郷排水機場の対応について

9

令和５年６月２日に日本へ上陸した台風第２号による出水対応時、三郷排水機場（総排水量 200 ㎥/s）の一部ポ
ンプにおいて一時停止状態が発生し、フル稼働できない状況であった。その後、停止した要因の分析及び新たな対
応を実施し、その後の運転実績を踏まえ、現在は従来通り正常に運転可能である。

三郷排水機場は、中川と江戸川を結ぶ三郷放水路の江戸
川側に位置し、以下の目的を有している機場

（１）中川上流域の浸水防除

（２）中川下流部の洪水に対する安全度の向上

（３）大場川流域の内水排除

（４）高潮時の中川流域の水位上昇緩和

（５）中川の水質浄化

（６）江戸川の利水の安定化

設置場所：埼玉県三郷市新和地先
完 成 年：昭和54年3月 1,4,5号ポンプ

平成6年3月 2号ポンプ
平成8年3月 3号ポンプ

ポ ン プ：立軸渦巻斜流ポンプ
吐 出 量：1,2,3号 50m3/s

4号 20m3/s
5号 30m3/s 5号機（30m3/s）

4号機（20m3/s）

3号機（50m3/s）

2号機（50m3/s）

1号機（50m3/s）

１．三郷排水機場の概要



三郷排水機場の対応について
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２．台風第２号による出水対応時 一時的に一部ポンプが停止した要因

①ネット式除塵機 ②一次オートストレーナ ③二次オートストレーナ

機器冷却水用塵芥処理設備

二次オートストレーナ詰まった塵芥
（一部）

主ポンプ設備軸受部の冷却水に河川水を使用しており、河川水に含まれる塵芥を除去するために３段
階の設備が設置されている。このうち最終の設備（二次オートストレーナ）に多量の塵芥が混入し、
フィルター部に塵芥が目詰まりしたことにより冷却水が不足し、安全装置が働き主ポンプが停止した。

三郷排水機場においては、台風第２号の出水により操作水位に応じて６月２日１７時頃から６月４日
９時頃まで約４０時間稼働した。そのうち二次オートストレーナの塵芥撤去のため、６月３日の２回、
６月４日の１回、各１時間程度（合計３時間程度）ポンプ停止を行った。

主ポンプ軸受冷却水系統図

目幅：10mm 目幅：1.5mm 目幅：0.25mm



三郷排水機場の対応について
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３．塵芥の分析結果

採取した塵芥（植物片の残渣）からＤＮＡ分析を行った結果、33種（陸上24種、抽水2種、浮遊7種）
の植物が検出され、上位5種（陸上3種、浮遊2種）で全体の7割(69.6%)を占めており、それらは河川敷の
水際や水田等の湿地に生える生態の植物である。

一方、堤防で確認されているシバ、チガヤ、カラシナ、セイバンモロコシ等の種は、検出された33種
に含まれていなかった。

これらのことから、塵芥は水際に生息する植物由来のものであることを確認した。

検出された種と割合
近縁の種を含め33種確認

スカシタゴボウ 39.3%
アブラナ科の陸上植物
低地や湿地を好む種

アオウキクサ 17.4%
サトイモ科の浮遊植物
水田や池に普通に分布

タガラシ 6.2%
キンポウゲ科の陸上植物
水田や道端の湿地に生える種

オキジムシロ 6.7%
バラ科の陸上植物
河川敷や道端などに生える種

上位5種(69.6%)



三郷排水機場の対応について
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台風第２号前の点検で、二次オートストレーナのフィルター部を確認した際には、塵芥は付着していな
かった。

これまで２台の二次オートストレーナに塵芥の目詰まりによるポンプ停止した事象はなかったが、今回の
事象を受け二次オートストレーナと同じ濾過性能を持つストレーナを有する管路を追加設置し、ストレーナ
機能に冗長性を持たせ、今回のような不測の事態への対応を強化した。

今後は、運転時の確認及び運転後のオートストレーナ内部の点検を強化する。

入口 出口

二次オートストレーナ
模式図

４．対応
①二次オートストレーナ追加管路設置

追加管路
追加管路



三郷排水機場の対応について
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[１]三郷水門前 [２]第二大場川

三郷放水路の三郷水門前及び第二大場川の放水路入口部にさらにネットフェンスを追加設置し、放水路内
への塵芥混入対策を強化した。

②ネットフェンス追加設置

今回追加

既設

今回設置

③運転実績
①②の対応措置後、3回の運転点検及び8/4～8/9の渇水対応運転を行い、二次オートストレーナに塵芥の

目詰まりは発生せず、正常な運転が確認されている。



三郷排水機場の一時停止とその対応について

○ 三郷排水機場が一時停止した場合と、三郷排水機場が一時停止しなかった場合について、中川・綾瀬川の水位を比較した。

○ 直轄区間全体で平均して中川：8cm程度、綾瀬川：4cm程度の水位差が生じた可能性がある。

※ 本結果は、影響の度合いを把握するために概略的に行った計算結果である。
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三郷排水機場が一時停止した場合

三郷排水機場が一時停止しなかった場合
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綾瀬川水位縦断図

三郷排水機場が一時停止した場合

三郷排水機場が一時停止しなかった場合

計画高水位

現況河床高

直轄区間（8.3k～17.2k）

R5.6洪水（台風第2号）三郷排水機場等の影響について
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