
国土交通省関東地方整備局
利根川下流河川事務所

出水速報（第三報修正）

_令和元年10月　台風１９号_

令和元年10月30日現在

※速報値のため、今後数値等が変わる場合があります。



１)　気象概況

２）　天気図等
【天気図】

図．2019年10月10日～13日の実況天気図（一般財団法人日本気象協会資料）

　台風第19号は、10月6日3時に南鳥島近海で発生し、太平洋高気圧の縁をまわる形で関
東地方へ12日朝には接近した。10月6日18時の段階で中心気圧は992hPaを解析していた
が、10月7日18時の解析では915hPaまで低下し、24時間で77hPaも中心気圧が低下した。
このレベルの急発達は、24時間で90hPa発達した1983年10号以来、36年ぶりである(文献：
国立情報学研究所)。台風は勢力を保ったまま北上し、12日19時前に伊豆半島に上陸し
た。関東地方を縦断後、13日未明に東北地方の東海上へ抜け、13日12時に日本の東海上
で温帯低気圧に変わった。
大雨特別警報が出た12都県では、台風19号本体が上陸する前から活発な雨雲が断続的
に生じ、広範囲で強い雨が降り続けた。

1.気象観測記録
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３)　降雨状況

栃木県 群馬県

県ごとのアメダス48時間積算降水量（10月11日13時～13日12時）
利根川の上流域である群馬県・栃木県に置いては、400mmを越える箇所もあった。

台風経路図

榛名山 422mm

田代 442mm

西野牧 496.5mm
神流 462.5mm

葛生 413.5mm

足尾 431mm

奥日光 499.5mm

土呂部 410mm
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出典：日本気象協会

2019年10月11日19時～13日9時までの48時間降水量
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１)　出水概況

２)　最高水位表

※超過時刻

【観測所位置図】

河川名 観測所名
最高水位

年月日 水位(m)

利根川

取手

押付

須賀

横利根

10/13 16:20

10/13 17:40

10/13 18:50

10/13 19:50

※13日５時１０分
7.20 7.50 7.93

水防団待機
水位

（指定水位）

はん濫
注意水位
（警戒水位）

避難判断
水位

4.30 4.40 5.02

4.95

2.85
※13日６時１０分

-6.77

4.52 2.10

※13日６時５０分

　１３日５時１０分に利根川本川の取手観測所、６時００分に利根川本川の押付観測所、６時１０分に
利根川本川の横利根観測所、６時５０分に利根川本川の須賀観測所においてはん濫注意水位に
達した。　１６日１時２０分には須賀観測所をもって各観測所とも水防団待機水位を下回った。

はん濫
危険水位
（危険水位）

7.70 7.90 8.03

- 7.40

計画高
水位

5.40

5.75

7.35

7.71
※13日６時００分

3.10

2.50

2.75

取 手 押 付 須 賀 横利根

２. 出水記録
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3)　過去の出水との比較

観測日

8.55 1

昭和23年9月17日

昭和25年8月6日

7.83

　河川の水位については、取手観測所について戦後からの観測史上7番目、横利根観測所につ
いては、5番目の水位を記録した。
　また、取手観測所の水位が避難判断水位7.20mを越えたのは昭和57年以来37年ぶり、横利根
観測所の水位が氾濫危険水位4.40ｍを越えたのは昭和34年以来60年ぶりとなった。

観測所 観測所 観測日順位水位(m)

9

昭和57年9月13日

6.64 10

7

8

昭和34年8月15日

令和元年10月13日 昭和33年9月27日

平成13年9月12日

横利根

昭和25年8月6日

昭和23年9月17日8.33 2

4

5

6

7

8.13 3

8

平成13年9月11日

昭和57年9月13日

7.35

昭和47年9月17日

7.78

7.32

6.88

順位

1

2

3

4

5.65

5.30

5.19

4.44

4.52 5

5.77

6

水位(m)

取手
昭和22年9月16日

7.97

4.25

平成27年9月11日

令和元年10月13日

昭和24年9月2日

昭和22年9月16日

9

10

昭和24年9月1日

昭和33年9月27日

4.12

3.87

4.15

昭和34年8月15日

●水位（取手、横利根）

※ゼロ点高については令和元年度に合わせています

●速報値のため、今後数値等が変わる場合があります。
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昭和23年9月17日

押付

3

昭和34年8月15日 7.96 4

昭和57年9月13日

昭和22年9月16日 7.80 6

令和元年10月13日

7.82 5

昭和24年9月1日 8.65

8

昭和47年9月17日 7.08

77.71

　押付水位観測所、須賀水位観測所においては戦後からの観測史上７番目の水位をを記録
した。
　押付水位観測所で避難判断水位7.70ｍを越えるのは、昭和57年以来37年ぶりとなった。

9

昭和56年8月24日 6.99 10

昭和33年9月27日 7.54

昭和25年8月6日

昭和23年9月17日 8.93 2

9.14 1

順位

8.23 1

8.15 2

須賀

昭和25年8月6日

6.08 10

6.77 7

昭和33年9月27日 6.67 8

3

昭和24年9月2日 7.84 4

6.38 9

観測所 観測日 水位(m) 順位 水位(m)観測所 観測日

平成14年7月11日

6.85 6

7.01 5

7.89昭和22年9月16日

昭和34年8月15日

令和元年10月13日

平成13年9月12日

昭和57年9月13日

※ゼロ点高については令和元年度に合わせています

●速報値のため、今後数値等が変わる場合があります。

●水位（押付、須賀）
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１)　洪水予報発令状況

２)　洪水予報の種類、発表基準等

３)　洪水予報区及び基準観測所

利根川中流部 利根川下流部 備考

氾濫注意情報 10/13 3:10 10/13 13:10 発表時刻

氾濫警戒情報 10/13 7:20 10/13 17:10 発表時刻

氾濫危険情報 10/13 9:00 10/13 18:40 発表時刻

氾濫危険解除 10/13 18:10 10/14 2:00 発表時刻

氾濫警戒解除 10/13 21:20 10/14 3:40 発表時刻

氾濫注意解除 10/14 14:30 10/15 8:40 発表時刻

予報の種類 発表基準

はん濫注意情報
基準地点の水位がはん濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに
水位の上昇が見込まれるとき。

 はん濫警戒情報
基準地点の水位がはん濫危険水位(危険水位)に到達することが
見込まれる場合、あるいは、避難判断水位に到達し、さらに水位
の上昇が見込まれるとき。

はん濫危険情報 基準地点の水位がはん濫危険水位（危険水位）に到達したとき。

はん濫発生情報 はん濫が発生したとき。

はん濫注意情報
解除

はん濫注意情報解除（洪水注意報解除）は、はん濫注意水位（警
戒水位）を下回ったとき。

取 手 押 付 横利根

利根川中流部 利根川下流部

利根川中流部 利根川下流部

須 賀

３.洪水予報等
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４)　水防警報発令状況

５)　洪水予報の種類、発表基準等

取手 押付 須賀 横利根
10/12 20:40

第２号 出動 10/13 5:30 10/13 6:10 10/13 7:30 10/13 7:10
第１号 準備 10/13 0:30 10/13 6:10 10/13 7:30

10/15 8:10
第４号 解除 10/16 0:10 10/15 22:00 10/16 1:20 10/16 0:20
第３号 待機 10/13 10:30 10/14 12:00 10/14 16:10

種類 内容 発令基準

待機

 出水あるいは水位の再上昇が懸念される
場合に、状況に応じて直ちに水防機関が
出動できるように待機する必要がある旨を
警告し、または、水防機関の出動期間が
長引くような場合に、出動人員を減らして
も差支えないが、水防活動をやめることは
できない旨を警告するもの。

気象予・警報等及び河川状況等によ
り、必要と認めるとき。

準備

水防に関する情報連絡、水防資器材の準
備、水門機能等の点検、通信及び輸送の
確保等に努めるとともに、水防機関に出
動の準備をさせる必要がある旨を警告す
るもの。

雨量、水位、流量とその他の河川状
況により必要と認めるとき。

出動
水防機関が出動する必要がある旨を警告
するもの。

はん濫注意情報（洪水注意報）等に
より、または、水位、流量その他の河
川状況により、はん濫注意水位（警戒
水位）を越えるおそれがあるとき。

指示

出水状況及びその河川状況を示し、警戒
が必要である旨を警告するとともに、水防
活動上必要な越水（水があふれる）・漏
水・法崩（堤防斜面の崩れ）・亀裂等河川
の状態を示しその対応策を指示するも
の。

はん濫警戒情報（洪水警報）等によ
り、または、既にはん濫危険水位（警
戒水位）を越え、災害のおこるおそれ
があるとき。

解除

水防活動を必要とする出水状況が解消し
た旨及び当該基準水位観測所名による
一連の水防警報を解除する旨を通告する
もの。

はん濫注意水位（警戒水位）以下に
下降したとき、または水防作業を必要
とする河川状況が解消したと認めると
き。

危険度

レベル 水　　位 水防警報の目安

5

はん濫の発生

４
（危険）

はん濫危険水位

３
（警戒）

避難判断水位

２
（注意）

はん濫注意水位 出　　動

1

水防団待機水位 待　　機
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６)　水防警報区及び基準観測所

取

手

横利根

取手 押付 須賀 横利根

取手

押付

須賀 横利根

押 付 須 賀
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１)　洪水対策支部概要

２)　水防活動状況写真

●台風１９号の接近に伴う増水により、水位上昇が見込まれたため、利根川下流河川事
務所は、令和元年１０月１１日１７時００分に洪水対策支部を設置し注意体制に入った。

●利根川下流洪水対策支部は、横利根水位観測所において氾濫注意水位を下回っ
たことから、１０月１５日８時００分より「警戒体制」から「注意体制」に移行した。

●利根川下流洪水対策支部は、９月１６日８時３０分に「注意体制」を解除し、洪水対策
支部を解散した。

今回の台風１９号に伴う出水では、利根川下流部の全ての基準水位観測所において、はん濫
注意水位を超える出水となったことから水防警報により水防機関が出動する必要があることを警
告しました。
　下記の各水防警報区域毎に、利根川下流河川事務所（情況把握班）並びに水防団による河
川巡視が行われました。
　　　・取手水防警報区域：約２９時間　　・押付水防警報区域：約３０時間
　　　・須賀水防警報区域：約３０時間　　・横利根水防警報区域：約４９時間

利根川下流河川事務所（情況把握班）によ
る河川巡視

（10月１4日（月）9：30頃
　千葉県香取市津宮地先）

●台風１９号に伴う降雨により、管内水位観測所においてさらに水位上昇の恐れがある
ことから、ため利根川下流洪水対策支部は、令和元年１０月１３日００時２０分より「警戒
体制」に移行した。

●台風１９号に伴う降雨により、管内水位観測所においてさらに水位上昇の恐れがある
ことから、ため利根川下流洪水対策支部は、令和元年１０月１３日０８時３０分より「非常
体制」に移行した。

●利根川下流洪水対策支部は、取手水位、並びに押付水位が、氾濫注意水位を下
回ったことから、利根川下流風水害対策支部は、令和元年１０月１４日１２時００より｢警
戒態勢｣に移行する。

水防団による河川巡視
（10月13日（日）15:00頃
千葉県印西市木下地先）

４.洪水対策活動
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３)　水防活動

４）排水ポンプ車による内水排除状況

神崎町消防団による活動（利根川右岸51.0k付近）　令和元年10月13日(日)　21時頃
水防活動内容　：　月の輪工法（漏水対応）　２カ所
　　　　　　　　　　　　土のう　約３００袋
　　　　　　　　　　　　活動延べ人員　４０人

東宝山第1樋管
令和元年（１０月１４日（月）６時頃

矢田部第2排水樋管
令和元年（１０月１５日（火）７時頃
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５)　　排水機場稼動実績

牛久沼排水機場
相野谷川排水機場

戸田井排水機場

北千葉第一機場 十日川排水機場

根木名川排水機場

尾羽川排水機場

小野川排水機場

黒部川排水機場

■利根川下流河川事務所が管理する排水機場の位置図

■ 台風19号に伴う排水機場稼働状況

総排水量

18,496,676m3

小学校のプール※1

約7万杯分
東京ドーム※2

約15杯分

※1プール1杯分 270m3
（幅12m×長さ25m×深さ0.9m）
※2東京ドーム1杯分
124万m3

令和元年10月22日現在
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排水機場の仕組み

排水機場構成図 排水機場のポンプ

利根川の水位が上昇すると支川へと逆流してしまうことから水門を閉めます。

水門を閉めることで内水がたまり浸水被害が起こりやすくなることから、支川の水を排

水機場のポンプによって排水します。
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様式－１

利根川下流河川事務所 07:00現在

No.

牛久沼排水機場 開始時間

終了時間

開始時間 10/14 9:15

終了時間 10/15 7:52

相野谷川排水機場 開始時間 10/12 21:18

終了時間 10/14 20:51

開始時間 10/12 21:23

終了時間 10/14 10:12

戸田井排水機場 開始時間 10/12 18:40

終了時間 10/20 0:42

開始時間 10/12 18:18

終了時間 10/16 17:33

北千葉第一機場 開始時間 10/12 15:29

終了時間 10/19 22:54

開始時間 10/12 15:11

終了時間 10/19 22:55

開始時間 10/12 14:48

終了時間 10/20 1:24

開始時間 10/12 16:10

終了時間 10/13 4:36

開始時間 10/12 15:49

終了時間 10/20 1:41

開始時間 10/12 13:54

終了時間 10/20 1:16

十日川排水機場 開始時間 10/12 20:15

終了時間 10/20 22:00

開始時間 10/12 18:15

終了時間 10/20 5:30

開始時間 10/12 16:08

終了時間 10/12 20:12

根木名川排水機場 開始時間 10/12 21:20

終了時間 10/16 11:00

開始時間 10/12 21:20

終了時間 10/15 10:20

開始時間 10/12 15:14

終了時間 10/19 11:33

開始時間 10/12 15:39

終了時間 10/21 1:24

小野川排水機場 開始時間 10/12 17:02

終了時間 10/17 5:26

開始時間 10/12 18:59

終了時間 10/17 1:15

黒部川排水機場 開始時間 10/12 21:40

終了時間 10/19 23:21

開始時間 10/12 21:40

終了時間 10/19 23:22

開始時間

終了時間

5

ｍ3/s

10 ｍ3/s

ｍ3/s

○

○

尾羽根川排水機場

体制開始 10月12日 8：00
体制解除10月16日 7:30

体制開始 10月12日 15：
00

体制開始 10月12日 12：00

体制開始 10月12日 12：00

体制開始 10月12日 16：
30                         体制
解除10月17日 9:00

m31,124,700 体制解除10月21日 7:00

5

5

1

3

2

30

1

体制開始 10月19日 12：
15
体制解除10月20日 10:45

体制開始 10月13日 4：00

ｍ3/s

2,032,616

7,944,600

○

○

○ｍ3/s

体制解除10月22日 7:00

m3

m3

体制解除10月16日 16:40

備　　　考 累積排水量(m3)

体制解除10月17日 13:30

稼働
可否

体制解除10月15日13：00

体制開始 10月12日 20：30

m31,221,300

695,880

1

2

3 20

15

m3

6

ｍ3/s

ｍ3/s

6

ｍ3/s

○

○

○1

15

6.67

6

1 6.67

10

10

○

施設名
運転日時排水能力

機場排水能力

3

ｍ3/s

ｍ3/s

ｍ3/s

ｍ3/s

4 10

1

2

ｍ3/s

2

ｍ3/s

6.67

ｍ3/s

ｍ3/s

103

2

○

1,080,000

5

10 ｍ3/s

15

○

ｍ3/s

ｍ3/s

m31,028,700

m3

1,854,000

ｍ3/s

2 5

ｍ3/s ○

ｍ3/s ○

2 15

ｍ3/s ○

5

51

2

1

○

合計 m318,496,676

1

ｍ3/s2

6

令和1年10月22日

○

○

○

○

○

○

体制開始 10月12日 17：
30       体制解除10月17
日 22:15

m3

ｍ3/s

6
体制開始 10月19日 9：00
体制解除10月20日 8:00

1,514,880          m3

○

○

降雨による排水機場稼働状況報告
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名　　　　　称 規　　　　　格 職員 請負者

① 利根川下流河川事務所
排水ポンプ車
（２４－４３５５）

7.5m3/min×4 1 3 10月13日 12:20 10月13日 13:10 10月13日 14:45 10月14日  2:50 神栖市役所 撤収 東宝山第１樋管 利根川水系 内水排除 矢田部第２排水樋管移動

② 利根川下流河川事務所
排水ポンプ車
（２４－４３５５）

7.5m3/min×4 0 3 10月14日 8:40 10月14日 9:20 10月14日 11:00 10月15日  ７:00 神栖市役所 撤収 矢田部第２排水樋管 利根川水系 内水排除

10月15日 11:50 10月15日 13:10

稼働終了時間
出動場所 水系 出動理由現在の状況番号

移動
事　務　所　名

車　　　　　両 操作員出動人数 稼働（引き渡し後） 要請者
及び要請時間

出動実態

備考（特記事項）
出発 現地着 稼働開始

災害対策用機械の出動実態

1
5



６)　　田中調節池・稲戸井調節池の洪水貯留状況

●台風19号による洪水に対して、菅生調節池、稲戸井調節池、田中調節池で過去最大と
なる合計約9,000万 の洪水貯留効果を発揮しました。取手水位観測所で水位低減の
効果があったと推計されます。

【平常時】

【出水時】

【平常時】

【出水時】

最大約9,000万 貯留
※数値等は速報値のため、
修正となることがあります
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●各調節池の洪水流入状況

菅生調節池
利
根
川

位 置 図

菅生調節池 越流堤
10月13日10時頃

田中調節池
利
根
川

田中調節池 越流堤
10月13日13時頃

稲戸井調節池
利
根
川

稲戸井調節池 越流堤
10月13日10時頃
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１)　平常時との比較

利根川 左岸 85.0km ＪＲ常磐線橋梁（茨城県取手市取手地先）

利根川 左岸 78.5km 押付水位観測所（茨城県北相馬郡利根町押付新田地先）

利根川 右岸66.4km 印旛水門（千葉県印旛郡栄町和田地先）

利根川 左岸 54.7km 常総大橋（茨城県稲敷郡河内町金江津地先）

10月13日10:20頃 平常時

10月13日17:40頃 平常時

10月13日19:00頃 平常時

５.出水状況写真
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利根川 右岸 41.5km 水郷大橋（千葉県香取市飯島地先）

利根川 左岸 40.1km 横利根水門（茨城県稲敷市西代地先）

10月13日17:00頃 平常時

10月13日17:00頃 平常時

10月13日17:00頃 平常時
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利根川 左岸 16.5km 太田新田水位観測所（茨城県神栖市太田新田地先）

10月13日16:40頃 平常時

利根川 右岸 5km 千葉県銚子市松岸町

10月13日17:30頃 平常時

利根川 左右岸 2.3km 銚子大橋（茨城県神栖市波崎）

10月14日12:00頃 平常時
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２)　航空写真 撮影時間：10月13日　10:30～12:30

利根川 84.0km　下流→上流へ撮影

利根川 76.0km　下流→上流へ撮影

平常時

平常時

JR常磐線橋梁

栄橋

新常磐線橋梁

大利根橋（国道６号線）
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利根川 61.0km　下流→上流へ撮影

利根川 38.0km　下流→上流へ撮影

平常時

平常時

長豊橋

水郷大橋
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利根川 18.0km　下流→上流へ撮影

利根川　0.0km　下流→上流へ撮影

平常時

平常時

利根川河口堰

銚子大橋
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計

  今回の台風19号における出水により、利根川下流域の神栖市・銚子市に
おける無堤部区間では浸水被害が発生しました。

神栖市

市町村名

銚子市 23 69 92

床上浸水 床下浸水

15 75 90

６.被害状況
●台風19号による浸水被害状況

※速報値のため、今後数値等が変わる場合があります。
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