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養浜の取組み状況
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「相模湾沿岸海岸侵食対策計画」(H23.3)
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県の海岸保全対策事業の概要
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大磯海岸

大磯海岸
平成20年度～平成28年度
養浜量(累計)：約17,000m3

大磯海岸
平成28年度実施
養浜量：約1,900m3
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平成28年度の大磯海岸養浜施工箇所

施工前

平成29年3月

平成28年11月

施工後
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二宮海岸

二宮地区
平成23年度～平成26年度
養浜量(累計)：約78,000m3

下向浜地区
平成25年度～平成28年度
養浜量：約67,000m3

二宮海岸(山西地区)
平成29年度実施
養浜量：約9,900m3
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山西地区
平成7年度～平成29年度
養浜量(累計)：約323,000m3



施工前

平成28年度の二宮海岸（下向浜地区）養浜施工箇所

平成28年11月

平成29年3月

施工後
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平成29年度の二宮海岸（山西地区）養浜状況

施工後

施工前

平成30年2月

平成30年3月 8



県の海岸保全対策事業の概要
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小田原海岸

国府津地区
平成13年度～平成29年度
養浜量(累計)：約121,000m3

前川地区
平成23年度～平成29年度
養浜量(累計)：約56,000m3

小田原海岸(合計)
平成29年度実施予定
養浜量：約16,000m3
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平成29年度の小田原海岸（国府津地区）養浜状況

施工前

平成30年2月

施工後

平成30年7月
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小田原海岸（国府津地区）の現在の状況

平成30年12月
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平成28年度の小田原海岸（前川地区）養浜状況

平成28年11月

施工前

施工状況

平成29年2月
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平成29年度の小田原海岸（前川地区）養浜状況

平成29年12月

施工前

施工後

平成30年3月
14



小田原海岸の養浜材

平成31年1月

平成31年1月

ふるい分け実施状況
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石廊崎 波浪

波高 H1/3=14.6ｍ
周期 Ｔ1/3=16.2sec

波高

周期

台風第21号の通過により､10月23日４時に石廊崎波浪観測所（気象庁）において､観測期間最大となる有義波高H1/3＝14.6ｍを観測した。

本県沿岸部においては、台風通過が満潮時刻とも重なり、高潮に高波が加わったことで、県管理海岸のうち、10海岸で合計20箇所の被

害が発生したが、養浜により砂浜が回復していた「茅ヶ崎海岸（中海岸地区）」及び「横須賀海岸（秋谷地区）」では、被害が発生しなかった。

石廊崎波浪観測所データ （10月23日）

石廊崎 波浪観測所

横浜地方気象台
「平成29年 台風第21号に関する神奈川県気象速報」を加工して作成

波
高
(ｍ
)

東京湾

相模湾

横須賀市

小田原市

鎌倉海岸（七里ヶ浜地区）
歩道土羽の侵食※ 観測開始（1976年）以降、最大の有義波高

江の島

○ 県管理海岸の被害
（10海岸）

西湘バイパス【横浜国道管理】
擁壁、張ブロック等破損約300m

鎌倉市
逗子市

三浦市

茅ヶ崎市

時間

茅ヶ崎海岸(菱沼地区)
ボードウォーク破損約300m

大磯町

横須賀三浦海岸（長井初声地区）
護岸パラペット倒壊 約10m

茅ヶ崎海岸（中海岸地区） 横須賀海岸（秋谷地区）

養浜により浜幅約20m回復【H25完了】

10月23日５時
小田原市付近を通過

養浜により浜幅約40m回復【事業中】

葉山町

平成29年台風21号被害と養浜効果
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小田原海岸（国府津地区）
護岸嵩上げ工の概要

N

国府津駅

森
戸
川

西湘バイパス

国道１号

東海道線

＜全体計画 H24～H30＞
事業区間 800m
護岸改良 800m
詳細設計 一式

凡 例
：平成30年度まで
：平成31年度以降
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小田原海岸（国府津地区）の護岸嵩上げ状況

平成19年9月

平成28年4月

1.5ｍ
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大磯港

酒匂川

県の海岸保全対策事業の予定
平成31年度の

大磯海岸
養浜量：1,000m3

小田原海岸(国府津地区)
養浜量：10,000m3

小田原海岸(前川地区)
養浜量：4,000m3

二宮海岸(山西地区)
養浜量：4,000m3

二宮海岸(下向浜地区)
養浜量：4,000m3
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ご清聴ありがとうございました


