
令和 6年 3月 18日

対策実施箇所の対策効果分析
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写真①：対策前 写真②：対策後

至 深谷市

至 高崎市

至 入間市

令和４年度 対策実施内容・効果検証

1

国道17号 若泉２丁目交差点（本庄市）＜R5年3月30日対策完了＞

■現況写真

■対策図

○対策メニュー：左折車線の設置。
○左折車線を設置したことで左折車両と直進車両を分離することができ、交差点流入部で速度が改善。

■位置図 ■詳細図

時間帯別旅行速度ランク（km/h）

0〜 10〜 20〜 30〜 データなし40〜

7時

12時

18時

7時

12時

18時
7時

12時

18時

7時

12時

18時
7時

12時

18時

7時

12時

18時
7時

12時

18時

7時

12時

18時

対
策
前

対
策
後

対
策
前

対
策
後

上り

下り

対
策
前

対
策
後

対
策
前

対
策
後

上り

下り

わかいずみ

(急減速発生件数)
対策前：2022.10.1 ～ 2022.10.31 平日24時間
対策後：2023.10.1 ～ 2023.10.31 平日24時間

データ ：ETC2.0プローブデータ (平均旅行速度)
対策前：2022.10.1 ～ 2022.10.31 平日の7時～19時
対策後：2023.10.1 ～ 2023.10.31 平日の7時～19時

（回/万台）

※10mピッチ

※10mピッチ

若泉２丁目交差点

若泉２丁目交差点

至
：
高
崎
市

区間発生頻度
351回/万台・300m

区間発生頻度
255回/万台・300m

区間発生頻度
322回/万台・300m

区間発生頻度
315回/万台・300m

速度が改善

撮影日：2023.11撮影日：2021.12

左折レーン設置 30m

直左レーン
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至︓伊勢崎市

至︓本庄児⽟IC

写真②

写真①

至 高崎市

至 深谷市

速度が改善

若泉２丁目交差点 至
：
深
谷
市

至
：
高
崎
市

至︓本庄児⽟IC

至︓伊勢崎市
N左折レーンの設置

30ｍ

左折レーンの設置
30ｍ

事故発生状況
対策前１年︓３件
対策後10ヶ⽉︓1件


